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Produktinformation

Filter-Ol 89496

Art-Nr.: 89496 / GTIN: 745061206502 / Marke: Mercury-Mercruiser-Quicksilver

MERCURY

MarCruiser

@ QUICKSILVER

Admrirve Pariy & Accessaorses

12,24 EUR

inkl. 19% USt.
Lieferung Di. 11. Aug. - Fr. 14. Aug. 2026

(22 MERCURY

MerCruiser

Filter-Ol 89496
Dieser Olfilter entfernt Abrieb und Verunreinigungen aus dem Schmierdlstrom.

Er wird im Motordlkreislauf verschraubt oder eingesetzt ein Uberalterter oder zugesetzter Filter mindert die
Schmierstoffqualitat und erhéht den Verschleils.

Bauteilklassifikation: Olfilter

Systemfunktion: Filtration des Motordéls im Schmierkreislauf



https://www.marine-discount24.com/manufacturer/mercury-mercruiser-quicksilver.html
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Produktinformation

Kompatible Hersteller: Mercury / MerCruiser
Kompatible Modelle: verschiedene Mercury- und MerCruiser-Motoren - Seriennummer prifen

Referenznummern:
« OEM: 89496

FAQ

Welche Aufgabe / Funktion hat das Bauteil genau?

Der Filtereinsatz halt feste Partikel aus dem zugehdrigen Mediumstrom zuriick und schitzt damit nachgeschaltete Bauteile.
Filterfeinheit, Durchsatz und Mediumsvertraglichkeit bestimmen seine Eignung.

Woran erkennt man einen Defekt / typische Symptome?
Defekte bzw. ein verbrauchter Zustand zeigen sich durch erhéhten Stromungswiderstand, sinkende Funktion der versorgten
Baugruppe oder beschadigtes Filtermaterial. Risse, Kollaps oder fehlende Dichtheit heben die Schutzwirkung auf.

Wie priift / testet man das Bauteil?
Geprift werden Verschmutzungsgrad, unbeschadigte Filterstruktur, korrekter Sitz und Dichtheit im Gehause. Wenn
verfligbar, sind Differenzdruck bzw. Serviceanzeige die technisch sauberste PrifgroBe.

Wann sollte man es ersetzen?
Ersetzt wird der Filter nach Wartungsplan oder sofort bei Kontamination, Materialschaden oder Durchsatzproblemen. Ein
gereinigter Einsatz sollte nur wiederverwendet werden, wenn der Hersteller dies ausdricklich vorsieht.

Wie priift man die Kompatibilitat?
Wichtig sind Medium, Filterfeinheit, Abmessungen, Dichtungen, Durchflussrichtung und Gehausevariante. Auch Anschlussart
und Temperatur- bzw. Chemikalienbestandigkeit missen passen.




